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Canon à mousse : CM
   

RÉFÉRENCE DESCRIPTION CODE INDICE

CM100 Capacité 100 litres (maxi 120 litres) 24720

A

CM100-ECO Capacité 100 litres (maxi 120 litres) - Modèle économique 
Sans kit de désinfection 24721

CM70-ECO Capacité 70 litres - Modèle ECO sans kit 34660

CM70 Capacité 70 litres 26944

CM2-1.5 Capacité 2 litres - réglable Ø 1,5, Débit inférieur à 15 litres / min 22853

CM2-2.1 Capacité 2 litres - réglable Ø 2,1, Débit supérieur à 15 litres / min 22854

DONNÉES TECHNIQUES
CM100 / CM70 : 
Châssis tout inox  
Bac avec graduation et vidange 
Deux roues fixes et deux roues pivotantes inox (dont une avec frein)  
Pompe à motorisation pneumatique avec membrane VITON permettant 
le pompage du produit dans la cuve (pour CM100 et CM100-ECO) 
Le canon à mousse doit être relié au réseau d’air comprimé (pression mini 
4 bars) 
Réglage de la qualité de mousse de sèche à humide 
Vanne de brassage pour mélanger la solution 
 
Equipement standard : 
Une lance 500 mm avec buse mousse et protection blanche 
15 m de tuyau mousse Ø 190 mm pour le CM100 / 10 m pour le CM70 
20 m de tuyau d’air comprimé Ø 80 mm 
 
 

Kit de désinfection inclus pour le CM100 (non inclus pour le CM100-
ECO) :  
Une lance 600 mm avec buse désinfection et protection jaune  
Vanne avec protection bleue + coupleur rapide à bille 
 
CM2 : 
Permet de faire une mousse compacte avec un produit moussant. 
Le canon se branche sur la sortie du pistolet d’un nettoyeur haute 
pression. 
Utilisation du produit pur, mélange à l’eau sous pression 
Bidon en polyéthylène  
Venturi haute pression réglable 
Permet une dilution de 1 à 10 % environ  
Entrée Femelle F1/4 
Pression maximum 200 bars  
Débit maximum 27 litres / min  
Température maximum 60°C

OPTIONS

V3V - 36579 Pour CM100 : Vanne de rinçage 3 voies (pour rinçage rapide) 345 €

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
RÉFÉRENCE DIMENSIONS (LONGUEUR X LARGEUR X HAUTEUR) MÈTRE LINÉAIRE DE PLANCHER POIDS PRIX CHARGEMENT

CM100 800 x 600 x 1220 mm 70 kg

CM100-ECO 800 x 600 x 1220 mm 70 kg

CM70-ECO 800 x 600 x 1220 mm 50 kg

CM70 800 x 600 x 1220 mm 50 kg

CM2-1.5

CM2-2.1

Voir la vidéo de présentation




